
 

 

POINTS D’ACCÈS WIFI 

Schémas de connexion 
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DESCRIPTION DES POINTS D’ACCÈS 
 
Il existe plusieurs points d’accès wifi fournis par Digitick, à utiliser selon la configuration du site. On 
distingue 2 catégories : 

§ les points d’accès directionnels ; 
§ les points d’accès omni-directionnels. 

 
La distance idéale de positionnement d’un point d’accès est de : 

§ 15 à 20m pour un point d’accès unidirectionnel ; 
§ 10m pour un point d’accès omnidirectionnel. 

Les points d’accès disposant d’un alimentation spécifique, ceux-ci peuvent être déportés via un long 
câble réseau (voir schémas correspondants ci-dessous). 
 
Il est important de prévoir qu’un signal wifi est perturbé par : 

§ les structures métalliques entourant ou sur le trajet du signal ; 
§ les baies vitrées ; 
§ les différents réseaux wifi existants aux alentours ; 
§ une foule équipée de smartphones. 

 
Plus un point d’accès est placé correctement, meilleure sera la force et la qualité du signal. Il en est 
de même pour l’utilisation de câbles réseaux servant à la connexion de ce type de matériel. Il est 
conseillé de ne pas dépasser un câble réseau d’une longueur de 30m maximum afin de ne pas 
diminuer la qualité du réseau. 

P.A directionnels 
Il s’agit des modèles Nanostation Loco M2 et Nanostation M2. Ces derniers diffusent un signal wifi 
dans une direction unique sur un angle horizontal et vertical de 60° environ. 
Le P.A Nanostation Loco M2 ne dispose que d’une seule prise réseau et il est petit et discret. 
Le P.A Nanostation M2 dispose de 2 prises réseau, est chaînable et plus grand que le modèle 
précédent. 

P.A omni-directionnels 
Il s’agit des modèles Picostation. Ceux-ci diffusent un signal wifi dans toutes les directions sur 360°. 
Bien que discret, le signal wifi a une portée moindre. 
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Nanostation Loco M2 (unidirectionnel)  
 
 

PRISE 
RÉSEAU 

ACCÈS INTERNET 
(box ADSL ou réseau interne) 

PORT 
LAN 

PORT 
POE 

ALIMENTATION 
(injecteur POE) 
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Nanostation M2 (unidirectionnel – grand modèle) 
 
Ce type de point d’accès permet d’être chaîné ; c’est à dire qu’il est possible de les relier via un câble réseau en n’utilisant 
qu’une seule alimentation (injecteur POE). Il est possible de chaîner jusqu’à 4 points d’accès, mais aussi d’utiliser comme 
dernier point d’accès un P.A Nanostation Loco M2. 

PORT 
POE PRISE 

RÉSEAU 
(MAIN) 

ACCÈS INTERNET 
(box ADSL ou réseau interne) 
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LAN 

ALIMENTATION 
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PRISE 
RÉSEAU 

(SECONDARY) 

Chaînage optionnel 
sur la prise réseau 

MAIN 
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Picostation (omni-directionnel)  

PRISE 
RÉSEAU 

ACCÈS INTERNET 
(box ADSL ou réseau interne) 

PORT 
LAN 

PORT 
POE 

ALIMENTATION 
(injecteur POE) 


